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機能 メリット

業界認定エンタープライズ クラスの
UTM機能を単一機器に搭載

8つの設定可能な
内部スイッチ インタフェースと
2つのギガビットWANインタフェース

FortiOS 4.0アドバンスト
UTM機能セット
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FortiCareサポートサービス：	全てのフォーティネット製品においてグローバルサポートを提供するサービスです。FortiCareサポートにより
フォーティネット製品を最適にご利用いただくことが可能になります。サポートプランには、Technical	Assistant	Center	(TAC)を通じて、製品
サポート（ソフトウェア、ハードウェア）を当社の1次代理店様にご提供します。また、万一のハードウェア不良時に備え、センドバック方式によるハー
ドウェアRMA交換サービス（良品、後出し）を含む平日の9時間サポートから、オプションとして、プレミアムサポート、プレミアムRMA交換サービ
ス、プロフェッショナルサービス等もございます。　＊FortiCareサポートサービスは、当社の1次代理店様経由でご提供させていただきます。

FortiGuardサブスクリプションサービス：	フォーティネット製品に対して、動的な自動セキュリティアップデート配信を提供するサービスで
す。フォーティネットのグローバルセキュリティ研究チームが開発するこれらのセキュリティアップデートにより、巧妙な脅威に対する最新のプロテ
クションが確保できます。サブスクリプションには、アンチウイルス、不正侵入検知/防御Webコンテンツフィルタリング、アンチスパム、脆弱性/コン
プライアンス管理、アプリケーション制御、Webアプリケーションファイアウォール、データベースセキュリティサービスなどが含まれます。

技術仕様 FortiGate-110C FortiGate-111C
インタフェースとモジュール
10/100	インタフェース 8
10/100/1000	WANインタフェース 2
シリアル管理コンソールインタフェース（RJ-45） 1
USBインタフェース	（A端子） 2
付属ストレージ	（同梱） N/A 64	GB
システム性能
ファイアウォール	スループット（1518バイトUDPパケット） 1	Gbps
ファイアウォール	スループット（512バイトUDPパケット） 500	Mbps
ファイアウォール	スループット（64バイトUDPパケット） 120	Mbps
ファイアウォール	レイテンシ（64バイトUDPパケット） 73	μs
ファイアウォール	スループット（パケット	/	秒） 180	Kpps
ファイアウォール同時セッション 1,000,000
ファイアウォール新規セッション	/	秒 10,000
ファイアウォール	ポリシー（システム	/	VDOM） 10,000	/	5,000
IPSec	VPNスループット（512バイトUDPパケット） 100	Mbps
ゲートウェイ間IPSec	VPNトンネル（システム	/	VDOM） 1,500	/	1,500
クライアント-ゲートウェイ間IPSec	VPNトンネル 1,500
IPSスループット 450	Mbps
SSL	VPNスループット 80	Mbps
同時SSL	VPNユーザ	（推奨） 100
アンチウイルス	スループット（フローベース） 160	Mbps
アンチウイルス	スループット（プロキシベース） 65	Mbps
仮想UTM	（VDOM：最大	/	標準） 10	/10
ユーザ数無制限ライセンス ○
FortiAPサポート数 32
FortiTokenサポート数 1,000
ハードウェア仕様
高さ	 4.6	cm
幅	 33	cm
奥行 28	cm
重量	 2.7	kg
ラック	マウント	 ○
AC電源	 100	-	240	VAC、50	-	60	Hz、2A（最大）
消費電力	（平均） 32	W 55	W
放熱	 109	BTU/h 188	BTU/h
動作環境
動作温度 0	～	40℃
保管温度 -35	～	70℃
湿度 20	～	80%	（結露しないこと）
準拠規格 ・ 認定
準拠規格 FCC	Part	15	Class	A、UL/CUL、CE、C	Tick、VCCI
ICSA	Labs認定 ファイアウォール、SSL	VPN、IPS、アンチウイルス

数値はすべて「最大」の性能値であり、システム構成に応じて異なります。アンチウイルス パフォーマ
ンスは、44 Kバイト HTMLファイルを用いて測定されています。IPSパフォーマンスは、1 Mバイト 
HTMLファイルを用いて測定されています。

ネットワーク セキュリティの 
あるべき姿を再定義するFortiOS
FortiOSは、FortiGate複合脅威セキュリティ	プラット
フォームのソフトウェア基盤です。卓越したセキュリティ、パ
フォーマンス、信頼性を実現することを目的に開発された
FortiOSは、FortiASICコンテンツ/ネットワーク	プロセッサ
の強力なパワーを引き出す専用オペレーティングシステム
です。ファイアウォール、VPN、不正侵入検知/防御、アンチ
ウイルス/アンチスパイウェア、アンチスパム、Webフィルタ
リング、アプリケーション制御、情報漏洩防止、エンドポイント	
ネットワーク	アクセス制御といった、包括的なセキュリティ	
サービスの利用が可能となります。

高速処理を実現するFortiASIC
FortiASICプロセッサがFortiGateプラットフォームを強化
します。この専用の高性能なネットワーク/セキュリティ/コン
テンツ	プロセッサは、独自開発のインテリジェントなデジタ
ル	エンジンを活用することで、リソースを大量に消費するセ
キュリティ	サービスの高速化を実現します。


